NOTE ESPLICATIVE DELLA RPT-RN — 08/05/2020

Art. 127

Comma 2

Proposta di modifica: Titolo lll Capo 23, Art. 127, comma 2
Norme integrative di carattere igienico-sanitario

2. Costruzioni preesistenti: le condizioni necessarie per I'attestazione di agibilita delle unita immobiliari sono
statuite nelle vigenti forme di legge.
L’esplicito nulla osta USL apposto su elaborato progettuale &€ da considerarsi espressione di conformita ai
fini del procedimento per |'attestazione di agibilita dell'unita immobiliare.
Diversamente le costruzioni potranno mantenere le condizioni igieniche esistenti alla data del 29/03/2011,
se previste in un titolo abilitativo rilasciato anche successivamente a tale data, ed essere inoltre oggetto
di opere di carattere non peggiorativo nell'ambito delle modalita concesse dalle presenti norme,
consistenti nelle sele modifiche interne e delle aperture sulle facciate, rientranti-nel' iPRIPI.
Fatta salva la disciplina di specifiche normative di settore, ogni altro intervento comportera, secondo i casi
specifici, I'eventuale adeguamento ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia igienico sanitaria

Comma 3

Relativamente all’art. 127, comma 3, si propongono alcuni aspetti inerenti il quinto e ultimo capoverso che
saranno oggetto di discussione e confronto nel prossimo incontro:

e Sidovrebbe chiarire il concetto di “apertura esterna” che dovrebbe intendere non la singola apertura,
bensi la somma delle eventuali aperture, dove la maggiorazione, se dovuta in relazione allo sbalzo,
dovrebbe aggiungersi alla somma delle superfici di tutte le aperture ivi presenti;

e La maggiorazione prevista risulta in alcuni casi eccessiva; si propone di analizzare il seguente
esempio: quando oltre alla eventuale loggia di 1,50 ci ritrovassimo in contiguita un terrazzo che
aggetta 150 cm, dacché: cm 150 di loggia + cm. 150 di terrazzo a sbalzo, saremmo in presenza di
una profondita totale di 300 cm tra I'apertura e I'estremita dello sbalzo, da calcolare come segue: 300
cm/5¢cm = 60 x 0,05 mg=3 mq!!! Significa che una portafinestra di 2,5 mq in una stanza di 20 mq, che
prima rientrava nei parametri di 1/8, ora, in caso di intervento, sarebbe da implementare di ben 3 mq.
Si tratta di una condizione non infrequente (vd. fabbricati di via Aldo Moro, dotati appunto di loggia di
cm. 150 e terrazzo a sbalzo di cm. 150) che costi a parte, risulta difficilmente superabile dovendosi
rapportare con il condominio per I'alterazione del decoro architettonico delle facciate, e soprattutto per
evidenti problematiche di tipo sismico strutturale.

Altro aspetto da puntualizzare in maniera inequivocabile, € che per il rapporto illuminante, debba
considerarsi la “luce architettonica”, ovvero la forometria della muratura esterna e non la superficie
effettivamente vetrata al netto dell'infisso.

Proposta di modifica: ART.127 comma 3

“l'ampiezza del vano, in rapporto alla specchiatura dell’apertura esterna, non potra eccedere di
3.5 volte la distanza intercorrente tra l'architrave ed il pavimento, da valutarsi in senso radiale
all’asse verticale di tale apertura. In caso di ampiezze eccedenti tale limite, o forme irregolari del
vano, dovra essere dimostrato il valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, come

previsto dal DM 5/07/1975 e smi secondotevatutasioni-dell uificio-istruttoria.

Comma 8

Proposta di modifica: ART.127 comma 8
“zona giorno : in presenza di angolo cottura nel soggiorno/pranzo, la dimensione minima di
mq. 14,00 come previsto dal DM 5/07/1975 e smi devra-essere-cimenteaia-di-mg150



